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[bookmark: SOA_borndate1]项目名称：中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目--茶马大道改造工程中段







雅安市市政建设工程有限公司


2022年9月

询价函
我公司拟对中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目--茶马大道改造工程中段交安专业分包进行采购询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：
	项目名称：中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目--茶马大道改造工程中段

	甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司

	甲方联系人
	彭经理
	联系方式
	15528622224

	询价项目范围、要求描述
	详见报价函

	资格条件要求：
	符合相关要求

	发送询价函时间
	时间：2022年9月30日；上午09：00至18：00（北京时间）。

	报价要求
	1.报价要求：报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，最高不含税限价为457015.40元；乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。
[bookmark: _GoBack]2.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）营业执照复印件盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章(法人提交可无需提供)。

	报价函提交时间
	报价函递交时间：2022年10月4日10时00分（北京时间）（可电邮、密封邮寄、现场密封递交多种方式提交）。
递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（雅安市雨城区姚桥雅东丽都旁）。

	付款条件
	签订合同时约定

	廉洁要求
	各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，市政公司将按照下列规定处理：
1.已中标的中标无效，并向市政公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的市政公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时市政公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）。
2.其他违规方向市政公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。
3.市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。
4.市政公司有权将违规方列入报市政公司的黑名单并报城投公司，在城投集团内永不合作。




 报价函
联系人：                                                                                             联系电话：
	报价项目内容及报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定数量
	不含税控制单价(元)
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	税率（%）
	含税合价(元)
	备注

	
	1
	交通信号控制机
	1.类型：全天候开放协议信号机（含机箱及电子元件）
2.材质、规格尺寸：符合规范要求
3.含电源防雷器、串口服务器等全套设备
4.基础规格及材质：C20商品混凝土，基础内管道的预埋及钢筋制、安含于综合单价
5.信号机箱基础及支架，接地及封堵含于综合单价
6.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
7.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	台
	2
	20300
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	2
	机动车信号灯杆 Φ114×5×5670
	1.立柱材质，规格：无缝钢管 Φ114Χ5Χ5670
2.基础：C25商品砼，强度和粒径满足规范要求
3.其他钢结构材料：其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合规范要求
4.含基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
5.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
6.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
7.含各类运输、起吊安装等
8.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	根
	4
	1200
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	3
	5m悬臂信号灯杆  Φ219×10×6500
	1.土方挖填：综合
2.基础：C25商品砼
3.立柱材质，规格：无缝钢管 Φ219Χ10Χ6500mm
4.悬臂：热轧无缝钢管 Φ159Χ7Χ1900mm 、Φ133Χ6Χ1700mm、Φ108Χ5Χ1500mm
5.其他钢结构材料：立柱帽和横梁帽及抱箍采用普通碳素结构钢板；其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合规范要求
6.含基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
7.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理。
8.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
9.含各类运输、起吊安装等
10.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	8
	7700
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	4
	行人信号灯杆 φ114×5×4460
	1.土方挖填：综合
2.立柱材质，规格：无缝钢管 φ114Χ5Χ4460
3.基础：C25商品砼，强度和粒径满足规范要求
4.其他钢结构材料：其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合规范要求
5.含基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
6.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
7.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
8.含各类运输、起吊安装等
9.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	16
	1232
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	5
	机动车圆盘灯 3φ400LED
	1.类型:机动车圆盘灯 
2.信号灯规格、型号、组数:3φ400LED
3.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	12
	138
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	6
	机动车灯倒计时器
	1.类型:机动车灯倒计时器 LED
2.信号灯规格、型号、组数:满足规范及验收要求
3.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	12
	890
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	7
	行人信号灯 2φ300LED
	1.类型:行人灯
2.信号灯规格、型号、组数:2φ300LED
3.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	16
	800
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	8
	行人灯倒计时器
	1.类型:机动车灯倒计时器 LED
2.信号灯规格、型号、组数:满足规范及验收要求
3.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	16
	400
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	9
	控制电缆 KVV22-5*2.5mm2
	1.名称：控制电缆 
2.型号、规格 ：KVV22-5*2.5mm2 
3.敷设方式：综合考虑
4.其他：电缆头综合考虑，满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	m
	1174.8
	16
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	10
	控制电缆 KVV-5*2.5mm2
	1.类型：控制电缆  
2.材质：铜芯  
3.规格、型号：KVV-5*2.5mm2
4.其他：电缆头综合考虑，满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	m
	146.4
	14
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	11
	电力电缆 YJV22-3*6mm2
	1.名称：电力电缆 
2.型号、规格： YJV22-3*6mm2
3.材质：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 
4.地形：综合
5.其他：接线头综合考虑，满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	m
	480
	15
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	12
	配线 RVVSP-2*1.0
	1.类型：配线  
2.材质：铜芯 
3.规格、型号：RVVSP-2*1.0
4.配线形式：管内穿线及桥架内敷设综合考虑 
5.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	m
	1174.8
	6
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	13
	单立柱 Φ89×4.5×3700
	1.土方挖填：综合
2.基础：C25商品砼，含模板
3.立柱材质，规格：热浸镀锌无缝钢管 Φ89Χ4.5Χ3700
4.其他钢结构材料：其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合施工规范要求
5.含基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
6.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
7.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
8.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	根
	14
	400
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	14
	单悬臂 Φ273×12×8400
	1.土方挖填：综合
2.基础：C25商品砼，含模板
3.立柱材质，规格：热浸镀锌无缝钢管 Φ273Χ12Χ8400
4.横梁：热浸镀锌无缝钢管 A152×10×5619， A152×10×563
5.其他钢结构材料：其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合规范要求
6.含垫层、基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
7.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
8.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
9.含各类运输、起吊安装等
10.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	根
	10
	9600
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	15
	交通标志板 圆牌外径800×3
	1.交通标志板：圆牌外径800×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	18
	240
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	16
	交通标志板 800×800×3
	1.交通标志板：800×800×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	3
	240
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	17
	交通标志板 2500×1000×3
	1.交通标志板：2500×1000×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	2
	1100
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	18
	交通标志板 4000×2400×3
	1.交通标志板：4000×2400×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	6
	3400
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	19
	交通标志板 4000×2800×3
	1.交通标志板：4000×2800×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	4
	4000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	20
	成套路名牌 1200*380*130
	1.土方挖填：综合
2.垫层：C20商品砼
3.基础：C25商品砼
4.路名牌箱体; 1200×380×130mm,3mm厚钢板喷塑
5.箱体装饰：板面反光膜等级：10mm白色有机板覆蓝色反光膜（工程级），底膜II类，字膜III类，文字综合
6.立柱材质，规格：120*100*8*3182mm方钢管拉槽喷塑
7.其他钢结构材料：标志立柱和横梁采用热浸锌无缝钢管；其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合施工规范要求
8.含基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
9.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
10.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
11.含各类运输、起吊安装等
12.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	套
	20
	2250
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	21
	单悬臂 Φ219x10.0x6800
	1.土方挖填：综合
2.基础：C25商品砼，含模板
3.立柱材质，规格：热浸镀锌无缝钢管 Φ219x10.0x6800
4.横梁：热浸镀锌无缝钢管 A152×10×5619， A152×10×563
5.其他钢结构材料：其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合规范要求
6.含垫层、基础模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容
7.标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理
8.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑
9.含各类运输、起吊安装等
10.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	根
	2
	36000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	22
	人行横道标志板 800×800
	1.交通标志板：圆牌外径800×3
2.材质：采用牌号为3003的铝合金板材
3.滑动槽钢：采用综合性能等于或优于LC4的铝合金挤压型材
4.反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中规定指标要求，底膜采用第IV级反光膜，字膜采用第V级反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑
5.含安装所有配件
6.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求
	块
	6
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	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运、安装）

	
	含税总价
	

	
	报价单位名称（盖章）：
                                        




说明：1）报价不得高于不含税控制单价价；报价注明税率；
2）主要技术参数应符合报价函。
3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区多营镇。
4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。
5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。
6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。
      7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。
8）中标人需全权配合项目负责人验收合格并移交上级单位。

公司名称（盖章）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日期: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　 



附件2：法定代表人授权委托书格式
授权委托书
                     
    本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。
    代理人无转委托权。
   
