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	1
	400万监控枪机(常规监控）
	1.名称 ：400万监控枪机
2.类别 ：成品安装
3.参数：DS-2CD2T4WJH-I3   400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，最低照度: 彩色：0.005 Lux ，（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB，焦距&视场角:  ，2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°，6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°，8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°，12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°
补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达30 m，红外波长范围: 850 nm，防补光过曝: 支持，最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440），视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），音频: 1个内置麦克风，网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W，电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm，包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm，设备重量: 480 g，带包装重量: 670 g，防护: IP66
4：监控点位主要沿小区围墙设置，监控围墙安全并兼顾小区内各区域范围，监控与电子围栏报警系统互相联动，当电网本触发时，监控中心自动弹出放大该区域监控画面，监控覆盖率达80%以上；
	19
	台
	601
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	2
	400万高清夜视 (高空监控）
	1.名称 ：400万高清夜视
2.类别 ：成品安装
3.参数：DS-2CD8A4YWJH-Z(B)  400万 1/1.8"  高空抛物智能筒型摄像机，专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求，专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题，支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）
小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响，支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等，支持隐私遮盖，最多支持8个遮盖区域；隐私遮盖功能不影响算法检测，也不影响报警图片和小视频，录像和预览为黑色块或马赛克覆盖
全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑，支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹，宽动态: 120 dB，最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），焦距＆视场角: ，2.8~12 mm @F1.2：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7°
8~32 mm @F1.6：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5°，最大图像尺寸: 2560 x 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测，网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，复位: 支持，包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm，产品尺寸: 206.6 × 104.0 × 102.4 mm，设备重量: 1300 g，带包装重量: 2050 g，电流及功耗: DC：12 V，0.93A，最大功耗：11.10 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：14.75 W，电源接口类型: 三芯电源接口，供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4，启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），防护: IP67
4.位置：高空抛物抛物安全隐患巨大，本着防患于未然，事后可追责的需求，本项目设计沿着1、2#号前后分布，共8个高空抛物照射面；考虑到楼层高度，每个楼面设计采用2台高空抛物专用摄像机进行管控，以保障最佳效果；设计采用专用高空抛物摄像机，低照度、全彩、400万像素高清夜视，效果更佳；
	16
	台
	2000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	3
	高空抛物专用监视器 (32寸操作台桌面安装）
	1.名称 ：高空抛物专用监视器 (32寸操作台桌面安装）
2，机房控制设备
	1
	台
	2500
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	4
	二合一防雷器
	1.名称 ：二合一防雷器
2.型号 ：电源网络防雷二合一
	35
	组
	562
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	5
	监控立杆
	1.类型 ：监控立杆 
2.材质 ：3.8米高、含底座预埋件、防水箱、双壁杆
	8
	根
	811
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	6
	监控壁装伸缩立杆
	1.名称 ：监控壁装伸缩立杆
2.型号 ：60-120CM可调节，铝合金材质
	19
	套
	668
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	7
	监控室外汇聚箱 450*600*600
	1.名称 ：监控室外汇聚箱 450*600*600
2.规格 ：450*600*600 9U，室外防水设计，钢板厚度不低于1.2
	4
	个
	937
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	8
	监控岗亭机柜 55*40*30CM
	1.名称 :监控岗亭机柜 55*40*30CM
2.材质 :9U  55x40x30cm，室内壁挂，钢板厚度不低于1.0
	1
	台
	1450
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	9
	监控交换机
	1.名称 ：监控交换机
2.参数:RG-ES118GS-P16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式；
	3
	台
	1310
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	10
	光电转换器
	1.规格 ：光电转换器
2.型号：千兆、单芯单模
	4
	个
	620
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	11
	停车场交换机
	1.名称 ：核心交换机
千兆8口接入交换机，非网管，铁盒；
	1
	台
	1043
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	12
	快速数字道闸
	1.名称：通道摆闸
2.参数： JSDZ0207B-05-IP-R数字道闸，电源电压：AC220V±10%，50Hz，工作环境：-25℃～+70℃，相对湿度小于95%RH，无凝露，闸杆中心高度：930mm，额定功率：150W，静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准，介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv，杆型：IV型栅栏杆≤5m
闸杆起落时间：IV型栅栏杆3.0~5.0秒，电平控制输入/输出信号：DC+12V，脉宽＞150ms 的脉冲信号， 输出开关信号，运行噪音：小于58分贝（符合国家室外噪音标准），通信接口：RS-485 ，车辆防砸：采用车辆检测、数字防砸、开优先三重防砸设计，采用“直流伺服控制”，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音，采用“工作温度控制”，为道闸提供过流、过热、过压保护。，采用“三级防雷”设计，保障雷暴天气稳定运行。，采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。，制作工艺：整机模具化、防伪化设计，质量稳定可靠。
4.位置：本项目设计有2个停车场出入口，设计进、出采用共用通道方式，即：两个出入口均可进出，后期物业可根据自身管控需要，可灵活设置进出口位置；系统采用国内一线停车场品牌，款式新颖，品质高，采用先进的设备及系统，保障系统的稳定、可靠、品质，不至于过时；系统支持无人值守自助支付、移动支付（微信、支付宝等）等多种支付方式，识别精度高，
	2
	个
	8390
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	13
	车辆检测器
	1.名称 ：车辆检测器
2.规格 ：工作电压：AC220V，50HZ，额定功率≤3W，环境温度：-25 ～ +70℃ ，相对湿度：≤90%，工作地感量: 80～500uH，响应时间：100ms、250ms，非机动车辆检测：支持，检测率：99.99%，静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准，介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv
使用寿命：3~5年，平均无故障时间：5000小时，车辆检测：支持轿车、SUV、小型货车、摩托车、电动车和物流园高底盘车辆检测，信号输出：12高低电平开关量信号输出或脉冲信号输出（1s），检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式，灵敏度：分为高、中、低三档，状态指示：红绿双色指示灯，断电重启：断电后重新上电7s内自动恢复正常工作，线圈故障：断开输出信号（防止砸车）并通过指示灯提示
环境适应性：在-25 ～ +70℃工作温度范围内，地面积水、结冰不影响车辆检测；周围环境有静态金属物或静态金属物稳定后可自适应现场环境，不，响车辆检测；相邻车道地感线圈间距＞1.5m不会产生干扰。，现场地感量低于 70uH时，指示灯会自动报警。
	2
	台
	743
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	14
	入口识别一体机（车牌识别机）
	1.名称 ：出入口识别一体机
2.规格：车行道出入口。
3.参数：JSKT6041-T车牌识别：内置1路车牌识摄像机，支持双路协同识别，
4.机箱，材质：玻璃钢+吸塑+喷涂，一次性模具成型，环境适应性：通风孔+除雾风扇，工作电压：AC220V±10%，50Hz，工作环境：-25℃～+70℃，相对湿度≤95%、无凝露（常温），处理芯片；“海思3536”高速主芯片，额定功率:35W，通讯接口：TCP/IP
5.LED显示屏：自定义显示内容 （双列，每列4个字）
缴费方式：支持静态二维码缴费，防护等级：IPx4
6.车牌识别图像像素：JPEG（1920*1080）H264（720P，1080P），车牌识别率：≥99.8%，静电等级：满足GB/T17626.2规定的三级测试标准，介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv
7、摄像机中心高度1210mm，配2.7-13.5mm自动变焦镜头，1/3英寸CMOS传感器，最低照度彩色0.1Lux@F1.2，象素200W，视频压缩格式H.264，MPEG4，码流分辨率1080P/30fps,720P/25fps，调节角度15度上、下、左、右可调，平均无故障时间≥30000小时，识别范围2.5m——6m
8、补光灯中心高度：355mm，灯珠数量高亮LED灯12颗，功率20W，光通量14491m，开关控制：光敏控制（外置式），补光距离5m处光照＞50LUX，调节角度：15度上、下、左、右可调
	2
	台
	2638
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	15
	出口识别一体机（车牌识别机）
	1.名称 ：出入口识别一体机
2.规格：车行道出入口。
3.参数：JSKT6041-T车牌识别：内置1路车牌识摄像机，支持双路协同识别，
4.机箱，材质：玻璃钢+吸塑+喷涂，一次性模具成型，环境适应性：通风孔+除雾风扇，工作电压：AC220V±10%，50Hz，工作环境：-25℃～+70℃，相对湿度≤95%、无凝露（常温），处理芯片；“海思3536”高速主芯片，额定功率:35W，通讯接口：TCP/IP
5.LED显示屏：自定义显示内容 （双列，每列4个字）
缴费方式：支持静态二维码缴费，防护等级：IPx4
6.车牌识别图像像素：JPEG（1920*1080）H264（720P，1080P），车牌识别率：≥99.8%，静电等级：满足GB/T17626.2规定的三级测试标准，介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv
7、摄像机中心高度1210mm，配2.7-13.5mm自动变焦镜头，1/3英寸CMOS传感器，最低照度彩色0.1Lux@F1.2，象素200W，视频压缩格式H.264，MPEG4，码流分辨率1080P/30fps,720P/25fps，调节角度15度上、下、左、右可调，平均无故障时间≥30000小时，识别范围2.5m——6m
8、补光灯中心高度：355mm，灯珠数量高亮LED灯12颗，功率20W，光通量14491m，开关控制：光敏控制（外置式），补光距离5m处光照＞50LUX，调节角度：15度上、下、左、右可调
	2
	台
	2500
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	16
	单机芯通道闸
	1.名称：单机芯通道闸
2.参数：设备尺寸: 长×宽×高=1800×220×980mm（斜角流线造型）
机箱材质：1.5mm厚304不锈钢，闸板材质为不锈钢+亚克力板，采用直纹拉丝
安防级别：劝阻型
通道宽度:≤1200mm
检测装置数量: 48个检测点
电源电压：AC220V/AC110V，50Hz ±10%，电机功率30W
反应时间：＜0.7s，开关闸速度：1.0—3.0s
通行速度：≤30人/分钟（常闭模式），≤40人/分钟（常开模式）
输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥120ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA
平均无故障运行次数：≥300万次
通讯接口：标准电气RS485接口,通讯距离≤1200米
工作环境：－25℃～70℃，相对湿度≤95%，不凝露（常温下）
产品防护等级：IP54
	2
	套
	8600
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	17
	双机芯通道闸
	1.名称：双机芯通道闸
2.参数：设备尺寸: 长×宽×高=1800×220×980mm（斜角流线造型）
机箱材质：1.5mm厚304不锈钢，闸板材质为不锈钢+亚克力板，采用直纹拉丝
安防级别：劝阻型
通道宽度:≤1200mm
检测装置数量: 48个检测点
电源电压：AC220V/AC110V，50Hz ±10%，电机功率30W
反应时间：＜0.7s，开关闸速度：1.0—3.0s
通行速度：≤30人/分钟（常闭模式），≤40人/分钟（常开模式）
输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥120ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA
平均无故障运行次数：≥300万次
通讯接口：标准电气RS485接口,通讯距离≤1200米
工作环境：－25℃～70℃，相对湿度≤95%，不凝露（常温下）
产品防护等级：IP54
	1
	套
	8600
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	18
	停车场管理软件系统
	1.名称 ：停车场管理软件系统
2.参数：集智能硬件技术、视频 分析技术、互联网技术等多种技术为一体，可基于 B/S 架构，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理；可基于 C/S 架构实现岗亭收费、中央收费、自助服 务，满足现场车场收费、车场特征分析、门禁物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理。 系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端 等）的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的全新系统架构，系统具备可塑性高、扩展性强、安全性高、实施交付快、交互体验简洁等优点。
	1
	（套）
	4000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	19
	通道人脸识别门禁系统
	1.名称 ：通道人脸识别门禁系统
2.规格：JSMJY10人脸识别门禁一体机，外壳尺寸：277mm*135mm*35mm（边缘厚10mm），输入电压/电流: DC12V±20%/2A，工作电流＜900mA，操作系统：Linux操作系统，低功耗，稳定性高，彩色摄像头，200W星光级，6mm，红外摄像头，200W星光级，6mm，支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字隆噪等图像增强技术，8寸LCD显示屏：1280*800分辨率，16：10屏幕比例，采用工业级电容触摸屏，补光灯：采用红外、白光双补光，补光范围≤1m
使用环境：室内、室外防水，防拆（撬）报警：支持触发防撬磁铁报警，通讯方式：以太网，WIFI,通讯速率10M/100M，识别距离：壁挂式0.5m-2m、通道闸0.5m-2m，人脸容量：5万，用户容量：10万，防伪检测：支持手机照片、纸质照片、手机视频流防伪检测，记录容量：图像抓拍10万张，通行记录20万条，鉴权方式：二维码、人脸、密码（开启人证比对之后不支持密码功能）、IC卡、CPU卡、蓝牙、APP远程、卡+密码、人脸+卡、PC远程开门、按钮、人证比对（需配身份证阅读器）等，响应速度：NXP MF1-A卡/ CPU卡不加密模式＜0.3s、CPU卡加密模式＜0.5s、蓝牙＜3s、人脸识别＜1s、二维码＜1s
	2
	台
	4000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	20
	嵌入式门禁读卡器
	1.名称 ：嵌入式门禁读卡器
2.规格：JSMJY08A-Q-N读卡器
工作电压：DC12V±10%，工作电流＜1A
工作环境：-25℃~70℃  ，相对湿度：≤95%，不凝露（常温下） 
使用环境：室内，半户外使用
防拆（撬）报警：支持
认证方式：IC/CPU卡、捷顺通、密码、蓝牙、二维码
读卡响应时间：NXP MF1-A卡＜0.3s； CPU卡不加密模式＜0.3s
IOS版手机蓝牙＜2s；Android版手机蓝牙2.5s；二维码＜1s；
密码开门＜0.3s
读卡距离：二维码＜10cm；蓝牙:0.5m~1.5m；CPU卡：3cm~5cm ；NXP MF1-A卡：5cm~8cm
通讯方式：TCP/IP ，通讯速率10/100M自适应
在线升级:支持
用户容量：10万张（IC卡ID模式），记录容量：10万条
	4
	个
	180
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	21
	停车场管理工作站
	1.名称 ：管理电脑（管理软件）
2，品牌电脑工作站，I5处理器或以上；8G内存；1G独显；1TB机械硬盘；22寸显示器；原装键鼠；
	1
	台
	2800
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	22
	发行器
	1.名称 ：发行器
2.规格：JSPJ1614D发行器
工作电源: USB接口供电
工作温度：-25℃-+50℃。
相对湿度：小于95％
支持卡片：IC卡、CPU卡、二代身份证
读卡距离：IC卡≤5.5cm
国密CPU卡≤２.5cm
二代身份证≤１.０cm
通讯方式：USB
通讯距离：≤2m
内部电路包括微控制器、IC卡读写部分、通讯部分、电源等
	1
	台
	176
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	23
	一卡通专业服务器
	1.名称 ：一卡通专业服务器
2.规格：品牌服务器
1.综合管理平台，含主机、主机内所有板卡、硬盘、显视器、键鼠、电源、软件等，满足停车管理、门禁系统等使用需要；
2.型号、参数：4110(8核2.1GHz)X1/16GBDDR4/1TBSATAX2/SAS_HBA/1GbE2/550W(1+1)/2U/16DIMM，含配套数据库软件。
	1
	台
	2480
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	24
	停车场核心交换机
	1.名称 ：监控交换机
2.参数:RG-ES118GS-P16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式；
	1
	台
	2460
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	25
	电子围栏报警主机（中心控制室）
	1.名称 ：电子围栏报警主机
2，ZAZJ-ZJ-16报警主机是针对周界安防报警系统研发的一款智能化报警主机，内置网络模块，可通过网线与前端探测器和控制室的计算机等其它网络设备相互连接，交互操作；CAN总线远传功能，普通两芯信号线最长可达10KM；单台报警主机可远程控制1-128个防区，可整体/单个设置查询前端探测器所有参数，同时也可以连接电子地图接警软
件、视频控制等进行多系统的实时联动。
型号:ZAZJ-ZJ-16
供电电压：220V 50Hz / 12V   
工作温度： -40℃～+55℃  
额定输入功率：≤15W           
工作相对湿度： ≤93%    
输出特性：开信号/关信号    
防区数量：16防区
通信：TCP
报警输出：12V驱动
	1
	套
	2220
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	26
	双防区脉冲探测器
	1.名称 ：双防区脉冲探测器
2.规格 ：ZAZJ-Y4-M2是脉冲电子围栏探测器。液晶中文显示。当有人手触碰电网是，具有电击作用。主要报警方式为：断线、短路。
型号：ZAZJ-Y4-M2                            
可控防区：2个                              
供电  AC220V/50Hz DC12V ≤30W                   
脉冲幅度：0.9KV～10KV                         
脉冲持续时间：≤0.1S                
每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳）                
通信：TCP                             
开关量输出：常开、常闭                        
现场报警：12V驱动                               
高低压切换：白天夜晚自动切换             
显示特性：液晶屏中文菜单显示
	2
	个
	1100
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	27
	单防区脉冲探测器
	1.名称 ：单防区脉冲探测器
2.规格 ：ZAZJ-Y4-M1是脉冲电子围栏探测器。液晶中文显示。当有人手触碰电网是，具有电击作用。主要报警方式为：断线、短路。
型号：ZAZJ-Y4-M1                           
可控防区：1个                              
供电  AC220V/50Hz DC12V ≤30W                   
脉冲幅度：0.9KV～10KV                         
脉冲持续时间：≤0.1S                
每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳）                
通信：TCP                             
开关量输出：常开、常闭                        
现场报警：12V驱动                               
高低压切换：白天夜晚自动切换             
显示特性：液晶屏中文菜单显示                   
支持备用电源：12V/7AH
	1
	个
	1100
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	28
	联动模块
	1.名称 ：联动模块
2，CAN总线控制，常开/常闭可选，联动防区任意设置，将防区报警信号转换为开关量信号，联动监控或其它报警设备
型号:ZAZJ-LD-8
供电电压：5V
	3
	台
	860
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	29
	高压脉冲电子围栏
	1.名称：高压脉冲电子围栏（整套电子围栏）
2.参数：含：φ32终端杆，φ32终端杆绝缘子，φ21铝合金中间杆，万向底座，多股合金绳，紧线器，弹簧等前端围栏设备
	1
	套
	46950
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	30
	电子巡更点
	1.名称：电子巡更系统
2.参数：本项目设计电子巡更系统，在园区重要位、房间设置巡更点，用于后期管理人员巡逻时打卡考勤使用；
3：本系统包含计算机、传送单元、手持读卡器、编码片等。编码片安装在巡更处，保安人员巡更时手持读卡器。
4.本系统已综合考虑巡更管理工作站内PC电脑客服端，控制器等设备。
	20
	个（点位）
	85
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	31
	巡更棒
	1.名称：巡更棒
2.485或网络通信方式，手持式；
	2
	台
	400
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	32
	高保真草坪音响
	1.名称 ；高保真草坪音响
2：水泥石   ，频率响应 120-15KHZ，输入电压 100V，净重 3.6KG，毛重 4.6KG，额定/最大功率 25-50W，产品尺寸 L:270  W:260  H:280mm，安装尺寸 300mm，包装尺寸 340*270*300(1PC)。
3.园区共设计7个背景音乐广播喇叭，设备采用高保真草坪音响，保障音质清晰，声音明亮；  本系统平时节假日可播放轻音乐、节假日欢乐喜庆歌曲，为小区添光增彩，增加氛围，特殊情况，如遇消防情况，可接入消防系统切换为消防广播；
	7
	台
	500
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	33
	广播话筒
	1.名称 ：广播话筒
2.规格：技术参数：
换能方式：驻极体
指向性：心型指向
频率响应：40-16000Hz
灵敏度：-43dB±2dB
前奏音灵敏度：-50dB±2dB
音频线长度：10m
电阻：200
信噪比：66dB.1KHz at 1PA   
净重：2KG
电源： DC 9V/AC 12V,DC 3V/AC 220V(自动手控开关)
	1
	个
	302
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	34
	功率放大器
	1.名称 ：功率放大器
2.类别 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
1路TRS音源插口和1路XLR音源插口输入
1路TRS音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放
人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。
机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性
完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。
2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω
电源 AC  220V-240V/50Hz-60Hz
功耗 400W
产品尺寸 485x418x88mm
	1
	台
	2760
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	35
	前置放大器
	1.名称 ：前置放大器
2.类别 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）
输入；2路紧急线路输入
第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。
MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。
话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。
MIC2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。
信噪比 话筒:65dB  线路:85dB
音调 BASS:+10 dB  at 100Hz TREBLE:+10 dB  at 15KHz        电源 AC220V-240V/50Hz-60Hz
保护 交流保护  1A
	1
	台
	1000
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	36
	电源时序器
	1.种类 ：电源时序器
2.规格 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
8组16路电源输出，每路输出AC220V。
设有电子锁开关，手动和自动两种模式                                                                                                                                                                       
8组16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间相差1S。
电源插口总容量达6 KVA
电源 AC  220V-240V/50Hz-60Hz
电源功耗 50W
保护 交流保护  1A
总机容量 6 KVA
产品尺寸 484x335x88mm
	1
	架（台）
	1320
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	37
	收音机
	1.名称 ：收音机
2.类别 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
 微电脑控制，轻触式按键操作。
 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。
 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。
 频率范围:AM 522kHz-1620kHz   FM 87.5MHz-108MHz
 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。
 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。
 1路音频信号左右声道（L /R）输出。
 遥控器控制操作简单。
	1
	台
	700
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	38
	分区器
	1.名称 ：分区器
2.功能 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
指示灯可判断工作区域设2路功放输入，10路输出，A路功放控制1-5区输出，B路功放控制6-10区输出AB输入端子可并联，控制1-10区
分区总控制功率可达3KW，每分区功率≤700W
电源 AC  220V-240V/50Hz-60Hz
电源功耗 5-20W
保护 交流保护  1A
产品尺寸 485x339x88mm
	1
	台
	1600
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	39
	音频避雷器
	1.名称 ：音频避雷器
2.型号 ：标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观
设有4组独立输入、4组独立输出雷击时自动切断输出
1组接地线路接其它设备外备外壳，自动将雷电引入大地
1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地
1路告警输出0V（短路）
本机用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护，过压保护阀值电压：280V；漏电保护电流≥10Ma
电源 AC  220V-240V/50Hz-60Hz
电源功耗 15-20W
保护 交流保护  1A
产品尺寸 485x339x88mm
	1
	组
	540
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	40
	背景音乐播放主机
	1.名称 ：背景音乐播放主机
2.类别 ：1、真彩色TFT3.0寸大屏幕液晶显示，中文操作界面，简单快捷操作方式，内置可自由选择的10个不同精美桌面。
2、微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。
3、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。
4、4套主程序+6组特殊备用程序，每套主程序定时方案多达128个定时点，每组特殊备用程序定时方案多达48个定时点。
5、支持主程序按7天循环，特殊备用程序按特定日期执行，满足各种时间、各种场合的使用需要
6、内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。
7、自带八路分区控制输出，每路分区可独立开启与关闭，互不干扰，自带三路电源控制输出。
8、强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。
9、强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。
10、强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。
11、内置高品质MP3播放器，内置监听功能，可监听MP3播放的声音，内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。
12、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。
13、支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。
	1
	台
	2200
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	41
	机房服务器机柜
	1.名称 ：机房服务器机柜
2.规格：600*1200*2000，42U 黑色落地安装，服务器机柜；带散热风扇*1、PDU插板*1；钢板厚度不低于1.2
	1
	台
	2050
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	42
	弱电井 400*400
	1.垫层、基础材质及厚度：C25商品混凝土 δ100m
2.砌筑材料品种、规格、强度等级：24砖砌 干混砂浆 
3.勾缝、抹面要求：干混砂浆 
4.砂浆强度等级、配合比：M7.5
5.混凝土强度等级：C25商品混凝土
6.井盖、井圈材质及规格：复合高分子井盖 400*400
7.防渗、防水要求：符合现行国家标准的有关规定
8.其他：具体详见设计及规范要求
	14
	座
	820
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	43
	系统集成
	1：名称：系统集成
	1
	套
	8590
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	44
	硬质聚乙烯管  PC20
	1.名称:硬质聚乙烯管
2.规格：PC20
3.埋设方式：地埋敷设
	27.13
	m
	5.89
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	45
	硬质聚乙烯管   PC25
	1.名称:硬质聚乙烯管
2.规格：PC25
3.埋设方式：地埋敷设
	180.57
	m
	7.15
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	46
	硬质聚乙烯管  CPVC50
	1.名称:硬质聚乙烯管
2.规格：CPVC50
3.埋设方式：地埋敷设
	689.77
	m
	9.2
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	47
	碳素波纹管   CPVC100
	1.名称:硬质聚乙烯管
2.规格： CPVC100
3.埋设方式：地埋敷设
	257.94
	m
	13.2
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	48
	RVV3*1.0
	1.名称 ：通讯电缆
2.规格：RVV3*1.0
3.安装部位：智慧停车场电源线
	500
	m
	2.2
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	49
	道闸控制线  RVVP6*1.5
	1.名称 ：道闸控制线 
2.规格： RVVP6*1.5
3.车行道道闸控制线
	500
	m
	16.2
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）

	
	50
	地圈感应线   BVR2*1.5
	1.名称 ：地圈感应线
2.规格： BVR2*1.5
3.车行道地圈感应线
	50
	m
	4.2
	
	
	
	
	该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装）
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