[bookmark: _GoBack]雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目配套连接道路改造施工图说明
交通工程施工图设计说明


[image: D:\2021 工作项目\18 雅安道路设计\交安工程\交通工程\112911044009_0设计说明Model(1)_1.Jpeg]    1          8





一、工程概况
本项目位于雅安市雨城区草坝镇均田坝村，本项目为改建工程，本项目起点从名兴草大道与物流通道交叉口附近，起点桩号为K0+000，改造至草坝方向1690.364m处。道路等级为城市主干路，设计时速40km/h，道路红线宽度36m。
本次交通工程设计交通安全设施等级：B级。
技术标准表
	项目
	单位
	规范值
	设计值
	备注

	道路等级
	
	城市主干路
	城市主干路
	

	红线宽度
	m
	
	36
	

	标准轴载
	kN
	
	BZZ-100
	

	交通等级
	
	
	重交通
	

	设计速度
	km/h
	60/50/40
	40
	

	停车视距
	m
	≥40
	40
	

	机动车道最小净高
	m
	4.5
	4.5
	

	非机动车道和人行道最小净高
	m
	2.5
	2.5
	

	沥青路面设计使用年限
	年
	15
	15
	

	交通量饱和设计年限
	年
	20
	20
	

	平曲线
	不设超高最小半径
	m
	300
	800
	

	
	圆曲线最小长度
	m
	110
	45.711（128.80）
	

	
	不设缓和曲线最小半径
	m
	-
	-
	

	竖曲线
	凸曲线最小半径
	m
	400
	5000
	

	
	凹曲线最小半径
	m
	450
	3450
	

	
	竖曲线最小长度
	m
	90
	105.342
	

	荷载标准
	桥涵
	
	城-A，人群荷载4.0KN/m2
	城-A，人群荷载4.5KN/m2
	

	
	路面
	
	BZZ-100标准车
	BZZ-100标准车
	

	最大纵坡
	%
	8
	2.421
	

	抗震设防烈度
	度
	7
	7
	



二、初步设计批复等依据文件
1) 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目配套连接道路改造合同
2) 国家现行的市政工程相关规范及法规；
3) 现场踏勘资料；
4) 初步设计批复文件。
三、执行初步设计意见执行情况
1、补充“多杆合一”的内容。
回复：按照意见补充。
四、设计依据、采用规范和标准及设计原则 
1、设计依据：
（1）道路工程设计成果文件
（2）其他相关资料
2、采用规范和标准：
1) 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版） 
2) 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2—2022）
3) 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB5768.3—2009）
4) 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）
5) 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）
6) 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019年版）
7) 《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）
8) 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）	
9) 《路面标线涂料》（JT/T280－2004）
10) 《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）
11) 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）
12) 《道路交通信号灯》（GB14887-2011） 
13) 《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）
14) 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
15) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）
16) 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
17) 《公共场所双语标志英文译法 第1部分：道路交通和旅游景点》（DB510100/T 009—2006）
18) 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）
19) 《中华人民共和国道路交通安全法》
20) 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
21) 《地名标志》（GB17733- 2008） 
22) 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）
23) 《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）
24) 《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）
25) [bookmark: _Hlk60866579]《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
26) 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）
3、设计原则
1）交通工程本着“安全、有序、畅通”的原则设计； 
2）充分尊重雅安市交管部门在路口渠化、交通组织以及交通控制等方面已经取得的成功经验，充分尊重雅安市交管部门的道路交通监控系统的选型和建设思路。
五、设计内容
本设计的内容主要有：交通标线、交通标志、交通预埋管线和交通信号控制系统。 
六、交通标线
道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字等所构成的交通安全设施。它的作用是管制和引导交通。
1、交通标线的布设原则
通过合理布设标线、导向箭头，确保车流分道行驶，使交通标线与交通标志相配合，科学合理地诱导交通流，达到交通有序，交通和畅通的目的。
2、交通标线的平面布设
按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）的布设原则，本路布设的交通标线类型有：可跨越对向行车道分界线、停止线、人行横道线、导向箭头等。
（1） 道路中线采用双黄线，线宽15cm，双黄线内间距120cm，标线中央设置中央隔离护栏。
（2）停止线：表示车辆等候放行信号的停车位置。划设于交叉路口的进口道前端，与车行道中心线连接，为白色实线，线宽40cm，距离人行横道200cm。
（3）人行横道线：路段开口处和交叉口等地方标划的白色斑马线，线宽45cm，间隔60cm，长度除标注外均采用5m。
（4）导向箭头：表示车辆的行驶方向，主要用于交叉道口的导向车道内及对渠化交通的引导，颜色为白色，箭头的长度为600cm，相邻两组箭头之间的间距为30m。
（5）车行道边缘线-白色实线：设置于机动车边缘，为禁止车辆越线行驶。白色线宽15cm。施划车行道边缘线时，如遇单位进出口应施划成虚线（200cm实线，400cm间隔,如缺口距离不够，可不施划标线）。
3、交通标线材料的选择
路口标线及路段标线采用热熔标线施划。
热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，热塑标线材料，必须符合交通标线的技术要求:耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面粘结强；在恶劣的气候条件下，具有较好的辩认性；具有防滑性能和一定的粗度，便于施工，与人无害。施工应保证一般标线厚度为1.8mm，特殊标线厚度为2.5mm。
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标线光度性能：正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80， 黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 50。新划标线的初始逆反射亮度系数应符合GB/T21383的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150， 黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100。雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。
标线涂料中应混合占总重量18%的玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于70%；玻璃珠应满足GB/T24722-2020要求，其中粒径为0.6~0.85mm的玻璃珠质量含量应为25%~30%。
导向箭头、人行横道线及图案采用厚2.5mm；其它标线采用1.8mm厚。
七、交通标志
道路交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通设施。
1、交通标志的设置原则
交通标志平面布设按照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2—2022）的要求，力求作到各类标志齐全、辨认清晰、功能完整。通过对驾驶员适时、准确的诱导，将道路快速、舒适、安全的效能充分发挥出来。在标志布设中，主要遵循的原则有：
（1）以合理、高效地引导交通为设计要求。
（2）标志设置合理有效，避免信息过载引起驾驶员眼花缭乱，影响标志功能的发挥。
（3）注意版面注记及结构形式与道路线形、环境等其他沿线设施的协调配合，以满足视觉及美观要求。
（4）标志的结构设计掌握“充分满足功能要求、尽量降低造价并考虑美观”的原则。
2、交通标志平面布设
交通标志分为主标志和辅助标志两大类。本设计布设的标志类型主要有禁令标志、指示标志及指路标志。标志颜色、形状和字符以及设置地点必须《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）执行。
3、交通标志版面反光材料的选择
综合考虑使用功能（特别是夜行的要求）、应用场合和使用年限，以及国标对道路等级的有关规定，交通标志反光膜采用满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的反光膜，本次设计标志反光膜采用Ⅳ类，即通常为微棱镜型结构，又称超强级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标。
反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。
反光膜的光度性能以逆反射系数表述，Ⅳ类反光膜（包括丝网印刷和贴覆电刻膜后的反光膜）的逆反射系数值不应低于表中的规定。
色度性能：
反光膜在白天表现的各种颜色，即昼间色或表面色，其色品坐标和亮度因数应在下表中规定的范围内。
4、交通标志结构设计
根据标志版面尺寸大小及设置位置的需要本设计采用的标志支架结构形式有单柱式、单悬臂式以及附着式。标志底板全部采用铝合金板，标志板厚度采用3.0mm，并均采用铝合金龙骨加固。标志的立柱、横梁以及其他钢连接件均采用HPB300钢，焊条全部采用J42，所用钢材（包括立柱、横梁和标志板背面）均采用先热镀锌再喷塑的方式进行防腐处理，喷塑颜色由交管部门确定，满足雅安市相关要求。钢构件镀锌层厚度600g/m2，紧固件镀锌层厚度350g/m2，所用锌应为GB470《锌锭》中规定的0号或1号锌，螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹或作离心分离处理。镀锌工艺应符合GB470《锌锭》的要求，保证镀锌的厚度和均匀度。构件镀锌后，外表应整洁光泽，不得有明显的气泡、裂纹、疤痕、毛刺、端面分层等缺陷。高强连接螺栓和高强地脚下螺栓（包括相应的螺母、垫圈），应采用40B或45号钢（并镀锌），并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006的规定。施工时应严格按照规范要求进行。
标志牌的滑动铝槽应采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，采用的型铝应符合GB/T 6892等有关标准的要求，并尽可能选用与标志底板相同或相近的材料。
单柱式标志基础采用混凝土基础，悬臂式标志基础采用钢筋混凝土基础，根据版面的大小决定其尺寸及埋置深度，水泥混凝土强度不小于25Mpa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。钢筋采用热轧结构钢筋（Φ14及以上为Ⅱ级钢筋），应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018及现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。一级钢筋为HPB型号，三级钢筋为HRB型号。
标志在安装时，应尽可能与道路中线垂直或成一定角度；禁令和指示标志为0~45，指路标志版面与道路垂夹角为0~10°。
根据《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01-2018，雅安市50年重现期的风速值为24.5m/s，本次设计标志结构设计抗风速28m/s。
5、其他安全设施
本工程其他安全设施参考交管部门意见。
八、交通信号控制系统
本次设计道路应预埋交通地下管道，实施窨井和信号灯、控制机基础等；新建交安设施需满足现有交通平台通信协议。
1、设备箱
标准机箱：1160mm*725mm*420mm
可提供足够的位置安装交通信号机、光端机、检测器机架等设备。安装机架需在前面板预留15mm余量。
2、 设备箱基础支架
镀锌钢件：266mm* 482mm*280mm
3、信号控制机
交通信号控制器被安装在外场路口，即可独立按照预设的方案控制机动车、行人信号灯以及可变交通标志等，也可以通过通信设备与中心控制计算机相连接，接受并执行中心预设方案或通过中心计算机利用UTC/SCOOT系统实时优化生成的方案。同时所选用的交通信号机需与雅安市交通智能信号控制系统相匹配。交安施工前需与交管部门对接，信号机按照交管部门意见进行成品采购。
4、信号灯种类
本工程信号灯分为机动车信号灯、行人信号灯两种类型。
信号灯杆、灯具背面统一喷塑，信号灯立杆颜色由交管部门确定。机动车灯在标准机非分离路口采用Φ400LED（三灯三色）满盘灯，所有灯具应横置；行人灯在路口采用Φ300LED二合一灯。
信号灯主要技术指标应不少于下述要求：
（1）电气性能:不得使用容性变压器，必须使用电源变压器
（2）输入电源：AC220V±25%  50Hz±2%
（3）温  度：-5°C～+80°C
（4）湿  度：≥95%
（5）光  源：高强度面发光二极管
（6）光源寿命：＞10万小时
（7）光  强：≥4000cd/m2
（8）可视距离：车行信号灯＞200m
（9）外 观：信号灯灯壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑，无缺陷。
（10）绝缘电阻：﹥500MΩ 
 （11）稳流控制：控制器设有LED发光管稳流控制电路，当LED发光二极管的电流超出设定值的时候，稳流控制装置的开始作用，将超出的电流分流掉，保证LED发光二极管工作在设定的工作电流上。可控电流灵敏度<1ma。
（12）防护等级：外壳防护等级： 防尘等级及防水等级不低于相关规范要求。图案指示的信号灯满足相关规范的规定。
 信号灯中红黄绿三个变压器应避免相互感应，防止红灯亮时，其他两种颜色信号灯有电压。
5、倒计时器标准
（1）设置方式
倒计时器与信号灯具单独设置，不得采取组合方式。
（2）尺寸要求
机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用600（高）×400（宽）mm。
人行信号灯的数码倒计时器的透光面尺寸采用300mm×300mm，外框尺寸采用与行人信号灯一致。
倒计时器应满足相关规范的规定。
（3）颜色
倒计时器针对红灯信号、绿灯信号分别倒计时，红灯信号倒计时采用红色字体，绿灯信号倒计时采用绿色字体。
（4）计时方式
信号灯倒计时器采用通信式，直接与路口信号灯控制机采用一个平方的两芯双绞线连接，不得采用学习型倒计时器。
单位数通信式倒计时器指标应不少于下述要求：
位数：1位，最大显示描述9秒
颜色：红、绿、黄（个位）
工作方式：通讯、采样
取电方式：信号机取电
光    源：高强度面发光二极管
防护等级：≥IP54
可视距离：≥200m
安装方式：两边脚、抱箍安装
6、管道敷设
（1）敷线管道要求强、弱电分管，规格如下：
本工程交安管线与照明管线合并设置，具体管线工程量详见电照工程图纸；
敷线管道   1根φ125mm镀锌钢管，内套Φ110mmPVC管；      
敷线管道   1根φ80mm 镀锌钢管，内套Φ75mmPVC管；
所有预埋的镀锌钢管壁厚规格为3.0mm。
镀锌钢管接头处外套钢管套，满焊并做防腐处理。
管线的具体走向和窨井的位置参考预埋管线平面布置图。
（2）灯杆基础至窨井管道：
机动车灯杆基础至窨井埋设3根φ125mm镀锌钢管；
非机动车灯杆基础至窨井埋设1根φ80mm 镀锌钢管。
（3）信号机至箱变
交安敷线管道：1根φ80mm镀锌钢管，内套φ75mmPVC管。
镀锌钢管接头处外套钢管套，满焊并做防腐处理。
管线的具体走向和窨井的位置参考管线预埋图纸。   
（4）地下管道埋设
路面须埋放镀锌钢管，管道顶端至路面的深度应在700mm以上；人行道路面一般埋设镀锌钢管（除图纸在要求外），管道顶端至路面的深度应在700mm以上。镀锌钢管采用热镀国标管，管壁厚度和镀锌层必须符合国标标准。
管道槽底部地基应坚实平整，严禁扰动基底，如基底出现松土等不实情况时，应根据监理工程师的指标夯实处理，夯实的密实度应符合图纸要求。平整夯实后铺设50mm的沙垫层后再放管。下管前，应对沟底尺寸、高程、坡度、地基及基础进行检查，并报监理检验合格后才能放管。镀锌钢管连接应牢固， 密封良好，对口准确，套接的短套管或带螺纹的管接头长度不应少于电缆管外径的2.2倍；塑料管在套接或插接时，其插入深度应为管子内径的1.1～1.8倍，在插接面上涂以胶合剂密封，采应用套接时套管两端应封好。道路管线坑回填石粉，不能用余泥回填（新建道路按一般管道敷设要求施工），人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土），回填夯实后应及时清理现场。若管道要加固时，应符合图纸要求，当采用砼或钢筋砼加固时应按相关规范进行。
（5）电缆：路口信号机至机动车信号灯杆处的接线孔所有电缆应采用：
信号机至每根机动车信号灯杆（左、满盘）两组灯底部的接线孔采用10芯铠装电缆（KVV22 10×2.5mm²）连接，机动车灯杆底部的接线孔到该灯杆上的每一组机动车灯采用5芯电缆（KVV 5×2.5mm²）连接。
信号机至每根机动车信号灯杆（满盘）三组灯底部的接线孔采用5芯铠装电缆（KVV22 5×2.5mm²）连接，机动车灯杆底部的接线孔到该灯杆上的每一组机动车灯采用5芯电缆（KVV 5×2.5mm²）连接。
信号机至每根非机动车信号灯或行人信号灯灯杆采用5芯铠装电缆（KVV22 5×2.5mm²）连接，线缆直接上杆，中间不允许有接头。
信号机至每根机动车倒计时器采用屏蔽线(RVVP2×1.5mm²)和电源线(KVV22 2×1.5 mm²)连接，中间不允许有接头。
信号机接入三根管道分别穿电源线采用3芯线缆（KVV22 3×6mm²），线圈馈线和光缆。
信号机预埋一条φ80（内套φ75PVC管）钢管至最近的路灯配电箱。
九、综合杆件
本工程采用的多杆合一可搭载智慧照明、交通标志牌（含路名牌）、信号灯、违章抓拍、公共服务设施指示牌等。预留后期扩展功能，可安装5G基站、LED屏、人脸识别、视频监控、环境监测等智慧设施。智慧路灯根据主要搭载设施不同分三类杆型，具体分类如下：
①、智慧路灯-A型，主要搭载照明设施、机动车信号灯及电子警察等。设计为单悬臂，悬臂长度根据安装地点道路宽度确定，一般调整范围为5-12米，特殊情况下可适当延长（超过12米杆件及基础需重新设计复核）。（详见照明A型杆大样图）。
②、智慧路灯-B型，主要搭载照明设施及大、中型标志牌。设计2-3根悬臂，悬臂长度及数量根据安装地点道路宽度和标志牌尺寸确定。（详见照明B型杆大样图）。
③、智慧路灯-C型，主要搭载智能照明。（详见照明C型杆大样图）。
④、智慧路灯杆体设置卡槽，可搭载小型标志、5G基站及其他智慧设施，可通过卡槽灵活安装3米以下短横臂，搭载重量不超过20kg的设施（详见智慧灯杆合杆示意图）。
十、施工注意事项
交通标线
1、几点注意事项：
①在开放的道路上施工，应注意交通安全。
②应在施工过程中对涂料、溶剂、烟火等实施安全管理。
③应迅速而正确地进行施工，并保持与道路线形的协调一致。
④恶劣天气如：雨、雪、强风等不能进行标线施工。
⑤标线采用先施划冷涂标线过一段时间再施划热熔标线的方法处理。冷涂标线施工对环境的要求比较宽松，适用范围较广，便于今后改变交通组织方式时重新施划，并且有利于保持今后通车时路面的整洁和美观。
2、到达施工现场以后，首先应了解道路交通情况，在尽可能少影响交通的情况下来安排划线工作，要对交通引导做出局部规划，采取完善和醒目的交通安全措施，包括：标志、警告闪光灯、交通锥、指挥旗等。把需要划线的断面保护起来，以便划线工人清洁路面。划标线的路面一定不能有灰尘、砂土、积水等，彻底清扫干净后才可以进行放样工作，标线的放样一定要与道路的线形相吻合，在横断上分配合理，线形流畅美观。画标线结束后，应根据实际完成情况，计测工作量。对不符合要求的标线进行修整，去除溢出和垂落的涂膜，检查厚度、尺寸、玻璃珠的散布情况及划线的形状等。要修剔不合规格的标线，必须及时整理施工机械、工具、扫除施工残留物以及拍照等。
3、在标线施工前，应先将道路表面上的污物、松散的石子或其它杂质清除掉。喷涂标线工作应在白天进行。如果遇到天气潮湿、灰尘过多，风速过大或温度过低(低于4℃时)，喷涂路面标线工作应该暂时停止；
4、热塑标线在涂料中含18%的玻璃珠，同时表面撒布玻璃珠，达到规范拟反射系数要求。
交通标志
1、版面生产
交通标志必须严格按本设计制作，不得任意修改图案。标志板的制作应符合相关规范的规定。
标志版面的生产，主要有制版、刻模、贴膜三道工序，其中尤以大板的拼接和贴膜为重要，一般采用焊接、铆接等方法来生产大板，须保证板的平整度，并保证焊、铆的质量，对接缝应进行严格的处理，板面上的铆钉头应打磨平滑。标志版的形状、尺寸应符合图纸要求，外形尺寸误差不大于±5mm。贴反光膜时要求底板平整、清洁、干燥，同时贴膜车间内应清洁，温度、湿度应控制在一定的范围，否则将导致气泡和皱折的产生。
2、结构生产
本工程所使用的钢管应有出厂合格证、质保证书。
应保证钢管内不得有油渍等污物。
设计中所用钢管的钢号、管径、壁厚施工时不得自行变更。
普通碳素结构钢管（板），在焊接时应注意焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，防腐表面处理时，镀锌应保证锌层的厚度及性能。塗层厚度均匀，色调一致。
所有的立柱及横梁钢管应是整根的，不允许有焊接。立柱钢管长度的截取应保证该标志在指定的安装地点安装后净空要求。
所有的标志立柱的顶端用3mm厚的钢板焊接封盖(柱帽)，悬臂式标志的横梁端头的开口应用横梁帽封闭。
3、现场安装
①标志板在运输、吊装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，构件镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。
②安装应仔细将板、柱、基础按设计文件一一对应，避免造成错误。
③标志基础施工，应准确放样。基础开挖时注意不得破坏埋设的电缆、管道以及边坡、边沟和圬工砌体的稳定性。
当设计的安装位置与实际存在的构造物发生冲突或干扰时，应根据实际情况并征得业主或现场监理师同意后适当调整安装位置。位于边沟地段的基础严禁侵占边沟的过水断面，预埋好后应恢复边坡原貌。
④基础上预埋螺栓位置，应校核精确后，方可浇灌砼，以确保立柱中心位置正确和安装上的立柱竖直。
⑤立柱的长度应根据基础顶面与路面的高差作相应调整，并注意立柱不超出标志面板的上缘或上端。
⑥悬臂式标志安装的标志面版应于道路中线垂直。
路侧柱式标志安装时，标志面版应尽可能与道路中线垂直或成一定角度:指路和警告标志为0～10°，禁令和指示标志为0～45。视线诱导标志为80°～90°。
主要设备施工、安装技术要求
[bookmark: _Toc42834535]1、信号机安装位置
信号机的位置一般设置在背对路口、离路缘石约0.5米的人行道上，并尽可以设置在阴凉处，注意不能影响行人、自行车通行，并考虑与附近的其它市政设施相协调，机箱基础外贴大理石颜色为“芝麻黑”。
信号机基础至最近的窨井采用3根Φ100钢丝管，如果是三个路口（或以上）联动控制则采用4根Φ100钢丝管（或2根Φ100钢丝管，1根Φ150钢丝管），φ150管摆在机箱基础最右侧（面向机箱门）。
信号机电源应就近接入路灯配电箱。
[bookmark: _Toc42834543]2、线缆接续
· 线缆剥去绝缘层后，首先用压接管压接；
· 压接牢固后，在压接头两端缠绕防水热熔胶带，最后外套热缩管；
· 用喷灯加热密缩。 
· 对信号机至信号灯的线缆进行编号、编号在线缆图上进行标注，同时，线缆在信号机、检查井内悬挂铭牌。
3、避雷系统
设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，整个路口信号设施形成等电位连接：
· 窨井内所有钢管用10mm钢筋焊接在一起；
· 机动车灯杆用2.5mm2的铜芯缆线与窨井内钢管连接；
信号机附近采用3～5根2.5米长的角钢，以5米以上的间距打入地下，作为接地桩。接地电阻≤4Ω。
其它未尽事宜应严格按各现行相关规范及规定执行。
本工程交通标志版面和结构按本地交通标志标准版面和结构实施,具体实施方案前应征求交管部门意见。产品应按国家相关标准生产，由厂家保证质量。
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